Multifunktionszeitrelais TYP: MZA 03

8 Funktionen - 8 Zeitbereiche - Allstromnetztei - Baureihe 22,5mm

Anschlussspannung 24 — 240V UC
Zeitbereich 0,1sec — 100h
Leistungsaufnahme 323\/23:5“”;'6‘
Umgebungstemp. -25°C his +70°C
Einschaltdauer 100% ED
Wiederholgenauigkeit <1%
Wiederbereitschaftszeit |<80msec
Rickfallzeit < 10msec
Relaisausgang gg’g\?fgilgz)W/YZOVA
Schutzart Gehause IP 40
Schutzart Klemmen IP 20

Anschlussschaltbild:
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Bestellschlissel:

Typ

Bsp.: MZAO3

Spannung
24-240V UC

Einstellungen:

8 FUNKTIONEN S1 - S3
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Steuerkontakt
Ausschaltverz.
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Ansprechverzogerung
Einschaltverzégerung

Ausschaltverzogerung
Uber Steuerk. B1- B2

Einschaltwischend

Ausschaltwischend
uber Steuerk. B1- B2

Blinkend
mit Start EIN

Blinkend
mit Start AUS

YD-Schaltung
Ablauf "A"

YD-Schaltung
Ablauf "B"
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8 Zeitbereiche S4 - S6
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Multifunktionszeitrelais TYP: MZA 03

EINSCHALTVERZOGERUNG AUSSCHALTVERZOGERUNG
Rontakt Kontakt
B1.B2 s162 | ]
Relais i Relais
15/16/18 15/16/18
Relais Relais
25/26/28 25/26/28
Relais Relais
11/12/14 11/12/14
B1-S B1-S
LED LED
Netz Netz QI A
LED LED
Relais Relais
to s t=eingestellte Verzégerungszeit t ts=Zeit Stop ! t=eingestellte Verzégerungszeit
EINSCHALTWISCHEND AUSSCHALTWISCHEND

Netz

Steuer- Steuer-
kontakt kontakt
B1-B2 B1-B2 - -
Relais Relais
15/16/18 15/16/18
Relais Relais
25/26/28 25/26/28
Relais Relais
11/12/14 11/12/14
B1-S B1-S
LED LED
Netz Netz
LED LED
Relais Relais
v S t=eingestellte Verzogerungszeit ' ts=Zeit Stop ! t=eingestellte Verzogerungszeit

BLINKEND START EIN BLINKEND START AUS
Netz Netz
Steuer- Steuer-
kontakt kontakt
B1-B2 B1-B2
Relais Relais
15/16/18 15/16/18
Relais Relais
25/26/28 25/26/28
Relais Relais
11/12/14 11/12/14
B1-S B1-S
LED LED
Netz Netz
LED LED
Relais Relais

ts t=eingestellte Verzogerungszeit

ts:Ze_it Stop

ts t=eingestellte Verzogerungszeit ts=Zeit Stop

YD-Schaltung "A"

YD-Schaltung "B"

Steuer- Steuer- I
kontakt kontakt

B1-B2 B1-B2

Relais Relais

Relais Relais

Relais Relais

11/12/14 11/12/14

Bl1-S B1-S

LED LED

Netz Net B B
LED LED

Relais Relais

P t=eingestellte Verzégerungszeit

tp=Zeit Stop

t P t=eingestellte Verzégerungszeit tp=Zeit Stop
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